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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (teks jednolity Dz.
U z 20213‘1 o 51 z p. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz
pro;ek!i BRdowiy rémontu dachu z wymiang konstrukcji drewnianej oraz remontu elewacji
z naprawg uszkodzen $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego potozonego w Chojnowie,
przy ul. Tkackiej 14 - 16, na dziatce nr ewid. 280/5 (obreb 4) zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Uprawnienia projektowe w specjalnosci
ARCHITEKTURA Waldemar Serafinowicz architektonicznej nr uprawnien  230/87/UW
mgr inz Uprawnienia do projektowania bez ograniczen ) ' }L\ n L
KONSTRUKCJA ; : . w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane; \ A
FIDIFK ORI nr uprawnien 4/DOSM0 J 7 b {
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Chojnbw, ul. Tkacka 14 - 16, dz. nr 280/5

lIil.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Inwentaryzacja elewac;ji i dachu obiektu,

- Wizja lokalna w terenie,

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

2. Lokalizacja inwestycii
Obiekt zlokalizowany jest w Chojnowie, przy ul. Tkackiej 14 - 16, na dz. nr ewid. 280/5, obreb 4.

3. Zamierzenie budowlane

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu dachu — wymiang zuzytej konstrukcji dachu i wymiane
pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz remont elewaciji z cegly licowej oraz tynkowanych detali (obramienia
i plyciny okienne, cokoty) z wykonaniem napraw uszkodzen $cian zewnetrznych i wewnetrznych..

4, Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek mieszkalny, wielorodzinny objety opracowaniem jest obiektem istniejacym i uzytkowanym. Teren
przy budynku jest zagospodarowany — istniejacy dojazd i dojscie do budynku oraz tereny zielone.
Obiekt podiaczony jest do sieci wody i kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazu ziemnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe zamierzenie projekiowe nie powoduje zmian zagospodarowania terenu,

6. Rodzaj ograniczen lub zakazow wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest zgodne z ustalaniami planu migjscowego. Lezy na w obszarze
oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 45MN/U - teren zabudowy
jedno- i wielorodzinnej oraz nieucigzliwych ustug komercyjnych

1. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na obszarze wplywu eksploataciji gérniczej.

8. Informacje o ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowy obiekt nie zostat ujgty w gminnej ewidencji ani w rejestrze zabytkow, jest potozony w obrebie strefy
ochrony konserwatorskiej ukfadu urbanistycznego Chojnowa. Podlega réwniez ochronie na podstawie ustalen
§ 6 pkt.1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chojnéw — Srodmiescie Staromiejski Zespot
Zabudowy".

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wplywa na zwiekszenie ilosci i pogorszenie stanu odprowadzanych z obiektu Sciekow
i zwigkszenie ilosci wytwarzanych odpadéw, nie powoduje zwigkszenia emisji hatasow, wibracji i promieniowania
- reasumujac realizacji przedmiotowej inwestycii nie bedzie miafa negatywnego oddziatywania na rodowisko.
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10. Obszar oddzialywania inwestycji 59 220 Legni

W czasie realizacji inwestycji obszar oddzialywania oprécz dziakki na ktorej zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek (dz. nr 280/5), obejmie rowniez czest dziatek sasiednich — dz. nr 280/6 i 280/3 -
sasiednie budynki gospodarcze oraz Baszta Tkaczy oraz 279 i 283/1 {ulice Ciemna i Tkacka). Wigczenie
powyzszych dzialek do obszaru oddzialywania zwigzane jest z konicznoécig realizacji robét i ustawieniem
rusztowan przy $cianach zewnetrznych, wykonaniem prac zwigzanych z remontem elewacji i dachu oraz
transportem materiatow budowlanych.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawnie przepisow zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg t. j. art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poan.
zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 1. poz. 1065 z pézn. zmianami).

Whioski;
Zakres i skala prac nie oddzialuje na tereny dziatek sasiednich, ani na obiekty tam zabudowane.

* Rozwigzania techniczne, w tym rowniez usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu 8g
zgodne z przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz nie powodujg ucigZliwoéci zwiazanych z halasem,
wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powistrza, wody
i gleby.

¢ Planowana inwestycja nie wplywa i nie oddzialuje negatywnie na sasiednie nieruchomosci oraz nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosai.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ma wplywu na warunki ochrony przeciwpozarowsj budynku.

Opracowat:
mgr inZ. Piotr Kowalewicz

c\\k
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP za$wiadcza, ze:

mgr inz. arch. Waldemar Grzegorz Serafinowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 230/87 /UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdow RP
pod numerem: DS-0632.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0632-3371-FE86-6161-B9YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q5T-GRZ-U75 *

Pan Piotr Kowalewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0388/10

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 8B/6, 59-500 Ztotoryja

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnolgskie; Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozane w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pemocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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IL. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Inwentaryzacja elewacji i dachu obiektu,

- Wizja lokalna w terenie,

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

e

Lokalizacja inwestycii, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Chojnowie, przy ul. Tkackiej 14 - 16, na dz. nr ewid. 280/5,
obreb 4. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria obiektu XIII.

3. Zakres opracowania i sposéb uzytkowania obiektu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu dachu — wymiang zuzytej konstrukcji dachu i wymiane
pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz remont elewadji z cegly licowej oraz tynkowanych detali (obramienia
i plyciny okienne, cokoly) z wykonaniem napraw uszkodzen $cian zewnetrznych i wewnetrznych,

Obecnie budynek uzytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem w celach mieszkaniowych
i projektowane prace nie majg wplywu na sposob uzytkowania obiektu,

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

- Powierzchnia zabudowy P, = 178,0m?
- Powierzchnia uzytkowa Py =236,0 m?

- Kubatura K =1035,0 m?

- Wymiary: dlugoéé [=9,07m
szerokosé (front) §=27/,74m
wysokosé h=6,75m

- lloé¢ kondygnacji — 2 nadziemne.
Zestawienie powierzchni uzytkowej lokali nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — powierzchnie  lokali nie
ulegajg zmianie.

5. Opis stanu istniejaceqo

Budynek wybudowano w 1890 roku, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropy drewniane
belkowe. Nad pierwszym pietrem stropodach drewniany pokryty papg termozgrzewaina. Schody drewniane
policzkowe.

6.  Ekspertyza techniczna stanu konstrukcii i elementéw budynku

6.1.1. Fundamenty

Odkrywek fundamentéw nie wykonano. Podczas szczegolowych ogledzin budynku nie stwierdzono uszkodzen
swiadczacych o nadmiemych osiadaniach jak tez peknigé spowodowanych przemieszczeniami elementow
budowli, z czego mozna wnioskowac, ze fundamenty nie ulegly uszkodzeniom.

Ze wzgledu na znaczny okres uzytkowania oraz wystepujgce zawilgocenie stan techniczny fundamentéw
okreslono jako §redni.
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6.1.2.  Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wymurowano z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo - wapiennej. Misjscowe
zarysowania $ciany poludniowej i wschodniej miedzy oknami | i Il kondygnacji oraz ponad oknami pigtra.
Stwierdzono zawilgocenie $cian zewnetrznych w poziomie parteru.,

Stan techniczny Scian nalezy okresli¢ jako sredni.

6.1.3. Stropy

Stropy migdzykondygnacyjne drewniane belkowe ze glepym putapem. Stropy nie wykazujg uszkodzen w postaci
nadmiernych ugigé, czy tez uszkodzen belek konstrukeyjnych.

Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia naturalnego stropow w okresie ich uzytkowania oraz brak danych
0 przeprowadzonych remontach ich stan oceniono jako $redni.

6.1.4.  Stan konstrukgji i pokrycia dachu

Konstrukcja dachu drewniana mieszana o ustroju krokwiowym z dodatkowym podarciem na platwi poéredniej
wsparte] na scianach. W czasie ogledzin dostepnych elementow drewnianych stwierdzono znaczne ich
zawilgocenie spowodowane nieszczelnoéciami  pokrycia. Wystepujg liczne ogniska korozji biologicznej
i porazenia drewna przez owady (spuszczel pospolity, kolatek domowy). Stan konstrukgji dachu zty, wickszos¢
elementow konstrukeii kwalifikuie sie do wymiany.

Pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej w stanie zlym. Wystepujg liczne nieszezelnosci powodujace
zalewanie mieszkan na pigtrze i znaczne zawilgocenie konstrukgji stropodachu oraz uszkodzenia sufitbw
w budynku (tynki na trzcinie ulozone na deskowaniu mocowanym do krokwi). Widoczne élady licznych
misjscowych napraw pokrycia, pokrycie niejednorodne. Nowe warstwy papy naklejone w czasie napraw bez
usunigcia zniszczonych warstw papy sfaltowej,

6.1.5. Elewacje - cegta licowa i tynki zewnetrzne

Stan elewacji nalezy okreséli¢ jako sredni. Na cianie pofudniowej i wschodniej widoczne zarysowania warstw
cegly licowej oraz tynkow. Wietrzenie i ubytki tynkow, miejscowo na znacznej powierzchni dekoracyjnych
elementow tynkowych. Zawilgocenie tynkow na cokole, tynki cokoléw nie jednorodne i wielokrotnie naprawiane
i uzupetniane.

Zamierzenie inwestycyjne polegajgce na remoncie elewacji i wymianie konstrukcji i pokrycia dachu
budynku nie naruszy konstrukdji i stabilnogci obiektu, tym samym dalsze jego uzytkowanie nie bedzie stanowi¢
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow. Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem zabezpieczy budynek
przed dalszg degradacig.

1. Dane wynikajace z opinii geotechniczne] oraz sposéb posadowienia obiektu

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego — planowane prace nie zwigkszaja obcigzen dziatajgeych
na fundamenty.

8.  Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Zamierzenie projektowe nie wplywa na zapotrzebowanie wody oraz na ilo$¢ i sposdb odprowadzania
sciekow i wod opadowych, ilos¢ i jakos¢ wytwarzanych odpadéw, emisje drgan i promieniowania.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

11. Prace budowlane zwiazane z remontem

11.1. Remont — wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w calo$ci.

Projekt wigzby dachowej w przedmiotowym budynku mieszkalnym ma na celu umozliwienie wykonania nowej
konstrukeiji drewnianej dachu oraz nowego pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnsj. Ponad to nowa
wigzba wraz z pokryciem spehni wymagania dla wspdtozynnika przenikania ciepla przez przegrode budowlang
Oraz wymagania odpornosci pozarowej. Przebudowa dachu zwigzana jest z dociepleniem stropodachu w postaci
migkkiej welny mineralnej gr. 20cm, a takze poszycia w postaci obudowy krokwi i wykonania nowego sufitu
spelniajacego wymagania pozarowe EI60.

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej kryty papg asfaltowg na deskowaniu peinym. Dach jednospadowy,
spadek polaci dachu na zewnetrz o wartosci 7°. Konstrukcja dachu w postaci krokwi wspartych na zewnetrznych
scianach konstrukeyjnych i wewnairz na stalowych platwiach Zlozonych z podwdjnych belek IPE 180 ( Stal $235
JRG2) skreconych srubami ¢ 12 w rozstawie max co 80cm. Wymiary i przekroje elementow konstrukcji dachu
zgodnie z rysunkiem wigzby. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng oraz przeciwpozarowo przy pomocy preparatu np. FOBOS M2. W przypadku opierania elementow
drewnianych na elementach stalowych i betonowych stosowaé przekiadki z papy asfaltows. Potaczenia
pomigdzy elementami wykonac z zastosowaniem typowych Zlaczy ciesielskich, trzpieni gwintowanych, pierscieni
Geka i gwozdzi karbowanych.

Pomiedzy krokwiami wykonaé docieplenie z welny minerainej miekkiej gr. 20cm. Od spodu wykona¢ sufit
podwieszony na stelazu stalowym w postaci podwojnej plyty GKFI o grubosci 15mm dla zapewnienia odpornosci
El 60.

Nowe poszycie dachu nalezy wykonaé z plyt OSB Il gr. 22 mm taczonych na wpust - pidro.

Nastepnie nalezy wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej elastomerami SBS. Pokrycie
nalezy wykonat jako dwuwarstwowe. Warstwe podkiadowg wykona¢ z papy asfaltowsj podkladowej gr. 4mm na
osnowie z widkien szklanych lub poliestrowych. Druga warstwe wykonac z papy asfaltowej wierzchniego krycia
gr. 52mm na osnowie z wiokien szklanych Iub poliestrowych. Nalezy zastosowaé papy zachowujace
elastycznos¢ w temp. min. -20°C.

11.2. Przemurowanie komindw
Przewidziano przemurowanie kominow z wykorzystaniem cegly klinkierowej w kolorze naturalnym, czerwonym.

11.3. Remont elewagiji
e Prace przygotowawcze.
*  Skucie odspojonych i zwietrzalych tynkaw detali, skucie tynkow cokoléw w calosci,
* Naprawa zarysowar i uszkodzen $cian zewnetrznych i wewngtrznych,
*  Oczyszczenie chemiczne elewacii ceramicznej.
* Renowacja uszkodzonych elementéw ceramicznych.
e Uzupetnienie usunietych tynkéw z zastosowaniem tynkow renowacyjnych.
e Przetarcie pozostalych tynkow.
e Spoinowanie elewacii z cegly.
» Malowanie tynkowanych detali elewacji.
e Roboty uzupetniajgce.
UWAGA:
Ostateczna kolorystyke farb do malowania tynkowanych elementéw dekoracyjnych nalezy ustali¢
z DWKZ w Legnicy na etapie wykonawczym przed przystapieniem do wstepneao oczyszczania elewacii.
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11.4. Izolacja p. wilgociowa
Zaprojektowano wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej Scian przyziemia w postaci iniekgji krystalicznej
grawitacyjnej lub cinieniows;.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane prace zwigzane z remontem elewagji i dachu nie zmieniajg warunkdw ochrony przeciwpozarowe
obiektu.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kowalewicz

S W~
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1. Zakres i kolejno$é wykonywanych robét

Zakres robot obejmuje:
1) Remont dachu - wymiana caloéci konstrukcji i pokrycia dachu,
2) Remont uszkodzen $cian i elewacii,
3) Oczyszczenie elewacji z klinkieru,
4) Roboty tynkarskie i malarskie,
5) Prace wykoriczeniowe.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
1} zagospodarowanie placu budowy,
2) roboty rozbiorkowe,
3) roboty budowlano-montazowe zwigzane z wymiang konstrukcji dachu i wymiang pokrycia
dachu,
4) roboty remontowe $cian i elewaci,
5) roboty wykonhczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie jedynie budynek mieszkalny na ktérym prowadzone beda prace
remontowe. W bezpo$rednim sasiedztwie znajduje sie budynek zabytkowy — Baszta Tkaczy oraz
zabudowania gospodarcze.

3. Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na fterenie przeznaczonym pod inwestycie nie stwierdza sig elementow, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t

W czasie prowadzenia prac budowlano-montazowych zwigzanych wymiang konstrukgji i pokrycia dachu
oraz remontem elewacji wystepuje zagrozenie upadkiem z wysokosci — upadek z dachu lub
rusztowania w czasie prowadzenia prac.
W czasie prowadzenia prac mozliwe jest zagrozenie spadajacymi z wysokosci materiatami badz
narzedziami i sprzetem, glownie w wyniku nieprawidiowo prowadzonych prac.
Inne zagrozenia wystepujace na placu budowy to:

- kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz skiadowiska materiatow

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu ~ miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

- obraZenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego - otwarta przestrzen placu

budowy,
- porazenie pradem elektrycznym — w czasie obstugi pilarek i elektronarzedzi,
- zaproszenie oczu - obstuga pilarki, szlifowanie,

|

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji_robét
szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do pracy na poszczegoinych rodzajach robot, nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp, ktore powinno rowniez obejmowa¢ zasady
stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywiduainej,

- nalezy okreslic szczegétowo zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



- nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
- osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o dbat o sprawnost $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

o dbaC o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$c Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczeg6inie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
 zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
| obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.

Zakres zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania odpowiednio zabezpieczonych drog, wyjsc i przejsé dia pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,



d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacii,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturainego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Inne:

W czasie prowadzenia prac na wysokosci przejécia i przejazdy zngjdujace sie w strefie niebezpieczne;
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy nalezy wydzielic oznakowane miejsca do sktadowania materiatow budowlanych oraz
bezpieczne stanowiska pracy dla pracownikow na poziomie terenu.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy w ilosci i rozmieszczeniu zgodny z przepisami
przeciwpozarowymi i dostosowanym do zagospodarowania terenu budowy.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Opracowal:
mgr inZ. Piotr Kowalewicz
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