Sienidawiczae 1 rynny frury 2015 KST OBMIAR

Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia {jm. . Poszcz - Razem
Wymiana rynien wiszaeych,  © . 7 ] ) o T
1 'RYNNY | RURY SPUSTOWE _‘
1[KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m ! :
d 1]0535-04 i i
0.6 m : 60.000i |
: IRAZEM | £0.000
2IKNR-W 4- Rozebranie rury spustowe; z blachy nie nadajacei sig do uzytku m
d 1:01 0545-06
23.0 M 23.00C
) RAZEM © 1 23.000
3IKNR-W 2-  |Rynny dachowe potokragle o §r. 15 om - 2 biachy cynkowo-tytanowej gr  |m
d 1|02 0520-04 {06 mm z wyprowadzaniem naroznikow na dach /rynny $ciany szszytows P
60.0 lm 50.000
. RAZEM ) 60.G00
2|KNR-W 2- | ZbiorniczKi przy rynnach - z blachy z cynkowo-tytanowej gr 08 mm szt
d 1|02 £520-08
5 szt i - 5.000
' [rRAZEM 5.000
E[KNR-W 2- | Rury spustowe ckragle o &r 12 om - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 Wi b
d 1102 0527-03 \mm i :
123.0 N L 23.000, _
, 'RAZEM | 23.000
6 Przyjat sposéb wymiany rynien i rur spustowych (rusztowanie,pednosnik  ikpi :
d 1|kalk wlasnalubinne)
1 el i 1.60C
| |RAZEM 1.000
2 KOMINY
7IKNR-W 4. IPrzetozenie pokrycia z ukfadanej podwajnie w koronke na zaprawic da- m2
d 2!01 0504-04 |chowki ceramicznaj karpidwki NOWEJ - przy przemurowaniu korninow
4.0%2 m2 8.000
RAZEM 8.000C
SIKMR 4-01 | Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych, okapow. kotnierzy m2
d 2|0535-08 gzymséw itp. z biachy nie nadajace] sie do uzytku
(0.7+2.0)"2*0.4*2 m2 4.320
RAZEM 4.320
GIKNR 4-01 | Przemurowanie keminow z cegiat kiinkierowych ki 350 na zaprawie do klin- |m3
d 2/0310-02 kieru o objetosci w jednym migjscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem
0.42*1.75%1.0°2 m3 1.470
RAZEM 1.470
10|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian komindw zaprawa do klinkieru z trasem m
d 2|02 g821-01
(0.42+1.75)*2*1.0%2 m2 8.680
RAZEM 8.680
TITRKNR-W 2- |Obrabki kominowe przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z |m2
d 2102 0515-02 |cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm
(0. 7+2.0)*2*0.4*2 m2 4.520
RAZEM 4.320
121KNR 2-02  |Uchwyty do anten przymocowane do kominow szt
d2i1219-08
analogia
& szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 4.  [Wykonanie rusztowania przy kominach o cbwodzie od 2do 5 m szt
d 2{01 0433-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Wymiana pojedynczych dachdwei i wymiana okienek
14 Uzupelnienie pojedynczych dachdwek karpidwek szt
d 3kalk wiasna
200 5zi. 200.600
RAZEM 200.000
15[KNR-W 4- |Uszczelnienie zaprawa gasiorow ceramicznych m
d 3101 0501-06
40.6 im 40.0006
RAZEM 40.000
16|KNR 2-02 |Demontaz istniejacych anten na dachu szt
d 3{1219-08
analogia
18 szt §.000
RAZEM
17[KNR-W 4- | Wymiana pokry< z dachdwki karpiowki podwdjnie w koronke o powierzchni imsc
d.3101 0506-02 ido 1 m2 - przy wymianie okienka dachowego
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Sienkiowicza 1 rynny i rury 2015 KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . . Pojam. Poszcz Razem
: 1 fmsc. | 1 000|
{RAZEM | 1.000
18]KNR-W 4- Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstgpie fat ponad 16 Im2 i
d 3]01 0418-04 (cm
1.0 m?2 1.000 ]
. : RAZEM 1.000
18 Zamontowanie okienka dachowego w nowym migjscu szt
d 3:kalk wiasna .
1 szt | 1.000j |
RAZEM 1.000
20 Przyjat sposob uzupetnienia dachdwek | uszczelnienia gasiordw (ruszto-  |kpl
d 3{kalk wtasna lwanie,podnosnik lub inne} C _—
1. kpi 1.00C
RAZEM ' 1.000
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