Aitesa 30 DACH 2015 KST

PRZEDMIAR

Lp. - Podstawa ; Opis | wyliczenia fojm. Poszcz Razem
Remont dachu papowego,ceramicznego i okapu 2045 r —
1 IDACH PAPOWY - roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 iRozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnlanych - pierwsza warstwa m?2
d 1/0519-04 '
4.806.50 m?2 3120
10.70*11.30 m2 120,91
RAZEM 152.11
2|KNR 4-01  iRozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d 1051905 Krotnosé = 4
152.11 m2 152.11
RAZEM 152.11
3IKNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych ckapdw, kofnierzy m2
d 1]0535-08 gzymsow itp z blachy nie nadajgce; sie do uzytku
11.0 m2 11.00
RAZEM 11.00
4|KNR 2-25 {Demontaz anfen na dachu anten
d 1|0704-02
8 anten. 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR 4-01  Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiowki - na egniomurze m2
d 1]0508-01
0.37*3.93 m2 1.45
RAZEM 1.45
6/KNR 2-02 ' |Spadki pod cbrébki blacharskie z zaprawy gr 5 cm m2
d 1/0923-04
0.25"3.93 m2 0.98
RAZEM 0.98
TIKNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennsj lub cem -wapiennej na $cianach m2
d 1:0801-01 ogniomurow
0.35*3.95 m2 138
0 25%11.05 m? 276
; 0.54*4.80 m2 2.48
RAZEM 6.62
8|KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategori [} na écianach m?2
d 1101 0725-02 jogniomurdw pod obrobki z papy
5.62 m2 §.62
RAZEM 6.62
9{KNNR 3 QOdbicie tynkéw z zaprawy cem -wapiennej na $cianach kominéw ponad  |m2
d 1{0601-01 dachem
10 48 m2 10.48
RAZEM 10.48
10|KNR-W 4-  iWykonanie tynkow zwykiych cem -wap kat ll na kominach ponad da- m?2
d 1101 0735-02 ichem ptaskim
{0 44+0 71)*2*0 85 ma 186
{0 40+1 15)*2*0 80 m2 248
{0 40+1 15)*2*1 15 m?2 3567
{0.44+1.03)*2°0.84 m?2 2.47
RAZEM 10.48
11IKNNR 2 Malowanie tynkdw zewnetrznych komindw gladkich farbami silikatowymi  [m?2
d 111405-02
10.48 m2 10.48
RAZEM 10.48
12/KNR-W 4-  [Naprawienie uszkodzonych czapek kominowych szt
d 1101 0308-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00
13|KNR 2-02  |Uchwyty do anten przymocowane do kominow szt
d 1{1219-08
analogia
10.0 szi. 10.00
RAZEM 10.00
14 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d 1lkalk wiasna |wraz oplatg za wysypisko i utylizacje papy
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
2 DACH PAPOWY
15|/KNR 4-C1  Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na siyk m2
d 2:0414-02
3 152.11*20% m2 30.42
; i RAZEM 30.42
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16/KNR 2-02  !Pokrycie dachéw jednowarstwowo papg asfaliowa podkiadowa na podio- im?
d 2:6501-01 izu drewnianym na gwozdzie papowe i
analegia
152.11 m?2 152.11!
RAZEM | 152.11
17/ KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwo-jm?2
d 2|02 0504-02 we (podkiadowa gr 3 2 nawierzchniowa gr 5 2)
152.11 m? 15211
RAZEM 152.11
18|KNR-W 2-  iPokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowsj {m2
d.2|02 0504-03 igr 5,2 modyfikowanej SBS wraz z klinami z welny mineralngj - przy ognio-
analogia murach
07073.93 m2 275
060"11.05 m2 663
0 60"4.60 m2 2.76
. RAZEM 12.14
19| KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m?2 i
d 2|02 0504-03 |[gr. 5,2 modyfikowanej SBS wraz z klinami z wetny minerainej - kominowe
analogia ¢ szerokosco do 0,5 m
15.50*0.50 m2 7.75
RAZEM 7.75
20|KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tytano- |m2
d.2|0507-01 jwej gr 0,6 mm - listwa dociskowa przy obrébkach keminowych z papy ter-
imozgrzewalnej i
[12.0%0.10 m? 1.20
| RAZEM 1.20
21 Wytaz dachowy teleskopowy 0 90*0 S5 m?2
d.2{kaik wiasna
1 m?2 1.60
RAZEM 1.00
22|KNR 2-02  :Obrobki przy szerokosci w rozwinisciu do 25 cm- z hlachy cynkowo-tytano- jm2
g 2{0507-01 iwej gr 0,6 mm - pas okapowy
(11.13+6.80+6.50)"0.25 m32 6.11
RAZEM | 6.11
23iKNR 202 {Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- {m? 1
d 2;0507-02 tanowej gr.0,6 mm - wiatrownice !
; 12 2070.40 m? 4.88!
i | RAZEM | 4.88
24|KNR 2-02 |{Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- ‘m2
d 2|0507-02 tanowej gr 0 6 mm- czapka na ogniomurze
0.50%3.93 m2 1.97
RAZEM 1.97
25/KNR 2-02  ;Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu penad 25 cm- z blachy cynkowoe-ty- |\m2
d 2{0507-02 tanowej gr.0,6 mm kominowe
(1 5+0.6)*270 4072 m2 336
(1.35+0.60)*2*0.40 m2 156
{1.0+0.60)2*0.40 m2 1.28
- RAZEM 6.20
26{KNR-W 2-  |Rury wentylacyine - z blachy cynkowo-tytanowej gr 06 mm na dachu pa- szt
d 2]02 0515-06 |powym
§r 160 mm |2 szt 200
$r100mm |t szt 100
sr. 50 mm_ i3 szt 3.00
! RAZEM 6.00
3 DACH CERAMICZNY - roboty przygotowawcze
27{KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki podwdjnie - powierzchnia do 25 {m?
d 3:0508-02 m?2 - nachylenie potaci ponad 85 do 120 %
(6 50+5 10})/2*4 50 m? 2610
(6 80+5 25)/2*4 50 m?2 27 11
11.35"3.40 m2 38.58
. RAZEM 81.80
28{KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw cgniowych okapdw Kofnierzy m2
d 3{0535-08 gzymsow itp z blachy nie nadajgce] sie do uzyiku
10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
28lKNR 4-01  IRozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d 3;0535-04
510 m 510
525 m 525
10.50 ‘m 10.50
RAZEM 20.85
30/KNR 4-01 :Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sie do uzyiku m i
d 3/0535-06 |
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: 13.072 ‘m 26.00%
; RAZEM 26.00
31 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d 3ikalk wiasna wraz optatg za wysypisko
2.5 m? 2.50
RAZEM 2,50
4 DACH CERAMICZNY - pokrycie dachowe
32IKNR-W 4- | Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza wigZby dachowej metodg smaro-  |m?2
d 4101 0627-01 {wania preparatami solowymi - dach papowy | ceramiczny
191.80 m2 91 &6
152.11-30.42 m?2 121.8%
RAZEM 213.49
33|KNR 4-01  {Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwkg karpiowke o odstepie fat |m?
d 4|0414-10 ponad 16 cm- nachylenie potaci ponad 85%
91.80 m2 91.80
RAZEM 91.80
34|KNR 4-01  i\Wymiana desek czofowych m
d 4/0414-11
6.50+6.80+11.35 m 24.55
RAZEM 24.65
35iNNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rozwinieciu ponad |m?2
d 41202 0541-02:25 cm DESKA CZOEOWA mocowana na wkrety
24 .65*0.40 m? 9.86
! RAZEM 9.86
35 Pokrycie dachéw dachowka - karpidwka ceramiczna w koronke - na sucho |m2
d 4|kalk wiasna |nachylenie pofaci ponad 85 %
51.85 m?2 81.85
RAZEM 91.85
37 Dachéwki krancowe - od podworka i ulicy szt
d 4|kalk. wiasna
: 16+12 szi. 28.00
RAZEM 28.00
38 Wozenie na krokwiach membramy wysokoparoprzepuszczaing] + kontriaty |m?2
d 4:kalk wlasna
{ 91.85 m? 91.85
| RAZEM 91.85
39|KNR-W 2- [izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe dachu z wetny minerainej gr 150 mm  {m?
d 4|02 0612-03 |nad lokalami mieszkalnymi
6.5072.50 m2 16 25
(4 80+1 90)"2.50 m2 16.75
RAZEM 33.00
40|KNNR 2 izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d 4,0604-02
33.0 m? 33.00]
RAZEM 33.00
41 Wymiana Swietlikow dachowych o wym 45x55 szt i
d 4ikalk wiasna
[ szt. &.00
RAZEM 6.00
42IKNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - pletek przeciwéniegowy m
d 4{0104-06
10.0 m 1000
8.0 m 800
i RAZEM 18.00
43|KNR-W 4-  |Wymiana deskowania dachu w koszu z desek o grubosci 25 mm na styk  |m?2
d4(01 0418-02 i
4.70%(0.20+0.20) m2 i 1.88
| RAZEM 1.88
44iKNR 2-02  [Obrébki przy szerckosci w rozwinigeiu ponad 25 tm- z blachy cynkowo-ty- |m2
¢ 410507-02 tanowej gr 0 6 mm- kosz
0.60*4.70 m? 2.82
RAZEM 2.82
45 KNR 2-02  [Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tytano- im2
d 410507-01 wej gr.0 6 mm - pas nadrynnowy od podwdrka
10.35%0.25 m2 2.59
RAZEM 2.59
46/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosch w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tytano- jm2
d 4,0507-01 wej gr.0 6 mm - dylatacja przy lukarnie
3.1070.10%2 m?2 0.62
i RAZEM 0.62
4?}KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosct w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2 ;
d 410507-02 tanowej gr 0 6 mm !

T
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. i Poszcz Razem
‘Obrobki przy lukarnie
'3.10%0 30*2 ‘m2 186
:Obrobki w koszach lukamy
:3.60%0 70™2 m? 504
Obrobki na wierzchu lukamy
0451 52 m?2 138
Przy okienku + parapet
4.0%0.35 m? 140
parapet 150708 m2 080
Przyscienne
4.60"0.3572 m2 3.22
RAZEM 13.77
48;KNR 2-02  {Rynny dachowe polokragle wiszace ¢ $r 15 cm- z blachy cynkowo-tylano-m
d 4,0509-04 wej gr.0,6 mm
5.25+510 m 1035
10.50 m 10.50
RAZEM 20.85
49tKNR 2-02  [Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm szt
d 410508-09
2+1 szf, 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle ¢ §r 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 m
d.4|02 0527-03 |mm
13.6°3 m 38.00
RAZEM 39.00
5t|KNR 2-15  |MontaZz czyszczakdw kanalizagi deszczowej o $r 110 mm szt
d 4|0217-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
5 OKAP
52/KNR 4-01  {Rozebranie pokrycia na okapie z blachy nie nadajace] sie do uzytku m2
d 5{0535-02
0.85*10.50 m?2 9.98
RAZEM 9.88
53IKNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- polgeze- |m2
d 5|0414-02 nie ockapu z dachem ceramicznym
0.30*10.50 m2 3.15
RAZEM 3.15
54 Wymiana deskowania okapu drewnianege na z piyt 0SB 3 o gr 22 mm m?2
d 5lkalk wiasna
0.65"10.50 m?2 5.83
RAZEM 6.83
55 Wymiana desek profilowanych na okapie - w nawigzaniu wygiagdem | m?2
d 5|kalk wiasna |ksziaftem do instnigjacych elementéw ckapu oraz z demontazem i odiwo-
:rzeniem elementow ozdobnych na okapie
10.9*11.50 m2 10.35
! RAZEM 10.35
56 Dwukrotna impregnacia ogriochronna preparatem ALTAXIN - elementy m2
d 5lkalk wtasna ;drewniang okapu
10.35 me 10.35
: RAZEM 10.35
S57IKNR 2-02  [Pokrycie jednowarstwowe papy asfaliowej na podtozu z plyty 0SB - okap  |m?
d 5|0501-01
0.95%10.50 m2 9.98
RAZEM 9.98
58|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papg termozgrzewaing podkladows na okapie m2
d 5102 0504-01
0.85*10.50 m2 9.98
RAZEM 9.98
58|KNR-W 2- [Cbrébki przy szerckoécl w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy z cynkowo- |m2
d 502 0515-02 |tytanowe] gr 0 6 mm na OKAPIE
0.8510.50 m2 9.98
i RAZEM 9.98
60 iNaprawa , uzupeinienie i przecierka tynkdw na iukarnie elementach szt
d 5lkalk wtasna |ozdobnych i dekoracyinych wraz z dwukrotnym malowaniem farbg silikato-
i wa /jak na budynku Witosa 30/
! 1 sz 1.00
1 RAZEM 1,00
81 Przyjat sposdb wykonania remontu dachu ceramicznege wraz z ckapem  im2
d 5/kalk wiasna |oraz naprawa lukarn
Rusztowania zewnetrzne - przyjeto
11.20%12.0 m?2 134.40
RAZEM 134.40
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