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spec.
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Kod pozycijl tach Opis i Wyliczenia jom, Razem g
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1) KNR-W 4-01 |Spec. Rozbidrka pokrycia z dachdéwki karpiowki podwdjnie - nachylenie | m2
d1| 0509-02 |techn.nr | 85-120%
B.O1
(58,5 + 48,2y / cos(36) + (17,4 + 8,9) / cos(45) + 15,6 / cos(12) m2
185,031
21 KNR-W 4-01 Rozebranie elementdw dachu - ocieplenie mz
d1i  0440-02
analogia
8,9/ cos(45) + 15,6/ cos(12) m2 )
28,535
3l wycena Rozbiorka gasioréw nie nadajacych sig do uzytku m
d 1} indywidualna
8,6 + (6,2 * 2}/ cos{30) m
22,918
4] KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacsj sig do uzytku m
d.1| 0535-04
11,69 + 8,54 +10,08 +4,70+ 3,62 + 1,68 + 2,12+ 3,20 m
45630
5] KNR-W 4-01 Rozebranie slemantdw wigzb dachowych - deskowanie gzymsu | m2
dA1 0441-02 posredniego
analogia
{1,20 + 1,80} * 0,25 m2
0,750
6| KNR4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m?2
d.1 0518-04 warstwa
65,3 + 28,7 m2 .
94,000
| 7] KNR4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna | m2
di 0519-05 warstwa
65,3+ 28,7 m2
94,003
i 8| KNR4-01 |Spec. Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2
di 0701-02 ltechn. nr | na écianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -

B.01 zewnetrzne $ciany lukarny oraz $ciany powyzej stropodachu
830%23-148*1,37%2-0,08%1,37+(2,1*23/2}*2 m2
3,80*142-1,48*1,12+8,50*1,98-0,80"1,02"2 m2 |

37,458
9| KNR-W 4-01 | Rozebranie padldg drewnianych na il poziomie poddasza m2
d.1] 043%8-02
953-0,82%197-0,78*0,50%2-0,74 *0,76 m2
92,342
10) KNR-W 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - zasypki m2
d.1| 0440-02
92,3 m2
92,300
| 11| KNR-W 4-01 Rozebranie komindw wolnostojgeych m3 |
dt] 0349-01 J ‘
! [(0,78*0,50*2 +0,74* 0,76 +0,52*0,52) * 4,10 m3

6,612
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121 KNR-W 4-01 |Spec. Wykucie z muru oscieznic okiennych m2
d. 1} 0353-05 |techn RO
analogia |1
0,90*1,10*2 m2
1,880
13 KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgeych na dachu - front m
d.1] 0420-01
11,66 m
11,660
14 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw, od 2doSm szt.
d.t| 0419-02
3 szt.
3,000
15] KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o diug do 20 m kpl
d. 1| 1664-02
1 kpl.
1,000
16| KNR4-01 Wywiazienie gruzu spryzmowanego (dachdwka, cegla, tynk) m3
d 1] 0108-11M12 samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 16 km z
oplatg za wysypisko
185,0*0,05 +285%0,15+94*0,02+37,5%0,04 + 92,3* (0,03 | m3
+0,15)
335
2 WYMIANA OKIEN, OCIEPLENIE SCIAN LUKARNY | POWYZEJ STROPODACHU
17 Spec. Okna z ksziattownikéw z wysokoudarowego PCW wraz 2 m2
d2| wycena [techn. obrobieniem osciezy od wewnatrz
indywidualna B.11
0,90%1,10* 2 m2
1,980
18] KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d2 2612-01 przykiejenie do Scian plyt siyropianowych EPS-70-040 o gestosci
15kg/m3 i gr 12cm - $ciany plaskie bez otworow iz otworami
830%23-148%1,37*2-098*137+(21%23/2)%2 m2
| | 380*1,42-148%1,12+8,50%1,98-0,80%1,0272 m2 |
| 37,458
191 KNR0-23 Orcieplenie $cian budynkow phytami styrapianowymi - m2
d2| 2612-01 przyklejenie phyt styropianowych EPS-70-040 do §cian o
gestosc 15kg/m3 1 gr 2 em {nierdwnosci $ciany srednio - pow.
| 10% ocieplanych scian)
B 375%10% [ m2
T 3,750
20| KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m2
d2y 261202 przykiejenie plyt styropianowych EPS-70-040 do scian o
gestosei 15kg/m3 i gr 3 cm do osclezy
(148*2+1,37*4+098+1,3772+148+ 1,12*2+0,80%2+ m2
1,02 *4)* 0,28
6,037
21| KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - montaz m
d2| 2612-08 profili przyokiennych PCV z siatkg 1 3 mm samoprzylepna tasmg
i | analogia klejone do dwéch krawedzi pionowych i poziomej gornej okien
h ‘ 1,48*2+1,37*4+0,98+1,37*2+1,48+1,12*2+0,80*2+ m [
‘ 1,02%4 ]
3 | 21,560
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22| KNR(G-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - montaz
d2 2612-08 samoprzylepne] tasmy butylowej dwustronnaj o szer 75 mm
analogia (uszczelnienie migdzy ramg okna a obrdbka z blachy
powiekanej) firmy Stabill
1,48*2+058 +1,48+0,80%2 m
7,020
23] KNRO-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi -ochrona m
d2] 2612-08 naroznikdw wypuklych katownikiem ALU z siatkg - po obwadzie
okien, scian i naroza budynku
148*2+137*4+0,98+137*2+148+1,12*2+080%2+ | m
1,02%4+23*2
26,160
241 KNRG-23 Odieplenie scian budynkow plyiami styropianowymi- szt
dz2| 261205 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg kolkdw do
styropianu do $cian z betonu - 4 szt/m2 o odpornoscl ogniowe]
EI30 i diugosci 20 cm
375%4 szt
150,000
25/ KNR0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d2 2681208 przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna
szkianego 145 g/m?2
375 m2 B
37,500]
26; ZKNR C-2 |Spec. Gruntowanie podtoza pod tynk silikatowy m2
d2] 0112-01 techn. nr
B.O01
37,5 m2
37,500
27t ZKNR C-2 |Spec. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych m2
d2 0112-03 ltechn. nr : na gotowym podlozu Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek™,
B .01 $ciany plaskie | powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
37,5 m2
N 37,500
| 28] ZKNRC-2 Spec. Wykonywania reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych m2
d2| 0112-07 |techn. nr | na gotowym podiozu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek™;
B.01 oscleza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
6,0 m2
6,000
29 Wycena Spadki z zaprawy cementowaj - podokienniki m2
d.2| indywidualna
| {1,48*2+0,98 +1,48+0,80*2)* 0,28 m2
1,966
30 wyceha Podokianniki z blachy powlekanej - montaz z gotowych m2
d.2} indywidualna alementdw
{1,48*2+098+148+080*2)*0,3> mZ
2,457
3 REMONT DACHU
31 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt,
d3| 0412-01
; 15 | szt
— 15,000
| 32| KNR4-01 Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - siupy m
¢33 041206
21*4 m
j [ 8,400
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33 KNR4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - miecze
d.3 0412-07
1.2 m
1,200
34, KNR4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - platwie m
d3j 041265
1,2 m
1,200
35| KNR 4-01 Wymiana elementéw kanstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie m
d3; 041202
6,0%4 m
24,000
36| KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 m
a3 0417-02 mm z drewna klasy C27, mocowanych na Sruby ocynkowane
M16 klasy 5.8 z podkiadkami kwadratowymi
16 m
16,000
37| KNR-W 4-01 Wzmacnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek 140x28 rm
d3;  0417-01 mm - réwnanie polaci dachowsj
anzlogia
45*18+25%7 m
98,500
38| KNR4-01 Spec. Ociosanie elementéw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier | m2
d3 0611-03 |techn nr
analogia |B.02
73,3*10% m2
7,330
38) KNR4-01 (Spec. Oczyszczenie elementdw drewnianych przy uZyciu szczotek m2
d3 0610-03 ftechn nr . stalowych
analogia 1B.02
73,3 m2
73,300
40| KNR4-01 |Spec. Impregnacja bicbdjcza przez powlekanie powierzchni m2
4.3 0614-07 Ikechn nr | preparatem metoda smarowania
B.02
73,3* 80% m2
58,640
41 wycena Spec. Montaz opasek z tagémy perforowanej acynk 20x1.0 mm z m
d.3! indywiduatna |techn. nr | wypelnianiem peknieé pianky poliuretanows ognicodporna -
[8.02 wzmocnienie krokwi, stupdw | ptawi
N 20 m
20,000
42| KNR 4-01 Wymiana desek czolowych okapu posredniego ( deski gr. 32 m
d3 0414-11 mm j
i 1,2+18 m
3,000
431 KNR4-01 Wymiana deskowania dachu z desek ¢ grubosci 22 mm na styk | m2
d3| 0414-02
analogia :
| } I 84+ 30% 2
‘ : 28,200
44 Wykonanie izolacji ogniochronnej pomigdzy kominami a m
d 3| kalk wiasna przylegiymi krokwiami, wymianami, belkami
0,51*4+0,74 %2 m
\_ 3,520
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45 KNR4-01 (Spec. Zabezpieczenie bali lub krawedziakow przez dwukrotne m2
d.3] 0614-03 fechn nr | powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metoda
B.02 smarowania - srodek grzybo- i owado-, agnio-chronny
733 m2
73,300
48| KNR 4-01 Przemurowanie komindw 2 cegiet o objgtosci w jednym miejscu | m3
d3 031002 panad 0.5 m3 { cegla petna kl. 20 na zaprawie murarskiej z
suchej mieszanki }
0,72*0,50*2,95+0,78%0,50*0,95+0,74* 0,762,925 m3
B 3,180
47; KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cagiet o objetosci w jednym migjscu | m3
d3| 0316-01 do 0.5 m3 { cegta peina klinkierowa . 35 na zaprawie do
klinkieru z suchej mieszanki) - ponad polacig dachu, ze
spoinowaniem fug
0,78*0,50*1,15+0,78*0,50*3,15+0,74*0,76 * 1,15+ 0,52 | m3
*0,52%41
3,432
48|  wycena Przycinanle cegiet klinkierowych i wycigcie kapinasu - korona m3
d 3| indywidualna komindw
0,07 * (0,78 *0,50*2 + 0,74 * 0,76 + 0,52 * 0,52) m3
0,11
49|  wycena Spadki na kominach z zaprawy, z zatarciem na gtadko ( zaprawa m2
d 3| indywidualna do Klinkieru z suchej mieszanki }
0,78%0,50%2+0,74*0,76 +0,52* 0,52 m2
1,6
50| KNR AT-32 Obrzutka grub. 4 mm 2z zaprawy cementowej (sucha mieszanka) : m2
d3| 0501-05 w pelni kryjaca, wykonywana rgcznie - tynk na kominach
(078*2+0,50*2)*2,95+(0,78*2+05072)* 0,95+ (0,74*  m2
2+0,76%2)* 2,895
18,834
51| KNR AT-32 Wyprawa tynkarska grub. 15 mm z zaprawy cem.-wap. lekkisj m2
d3 0203-05 {sucha mieszanka) wykonywana na stupach rgcznie, filcowana -
tynk na keminach
L 18,8 m2
. 18,803‘
52,  wycena Przemurowanie komingw - sprawdzenie przewoddw ( protokot szt
d.3| indywidualna kominiarski )
G szt
6,0
53| KNR-W 4-01 Wymiana podiég na plyte OSB3 gr.22mm m2
d.3 041505
92,3 m2
92,300
54; KNR 2-02 izolacje ciepine z welny mineralnej z maty grub. 18 cm m2
d3| 0813-03
28,5 m2
28,500
55| KNR 2-02 izolacje ciepine z welny mineralnej z maty grub. 10 cm m2
d3 0613-03
ﬁ J 92,3 | m2 ]
92,300
56; KNR AT-09 : Folie wstepnego krycia (FWK)} ukladane na krokwiach - kontriaty | m2
d3] 010303 25x60 mm, folia wysokoparoprzepuszczalna
185 * 105% m2
194,250
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571 KNR4-01 Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie lat m2
| d.3| 0414-10 pohad 16 cm - taty 60x60 mm
185 m2
185,000
58/  wycena Wykonanie | montaz bala okapowego m
d.3| indywidualna
11,70 + 10,08 + 8,54 + 3,20 m
33,520
59 wycena Wykonanie | montaz bala podporowego m
d 3| indywiduaina
0,80+ 1,50 + 10,08 m
12,380
60}  wycena Pokrycie z dachdwki ceramiczne] karpidwki 380x180 mm m2
d 3| indywidualna ukladanej w koronke na sucho uZzyciem systemowych gachdwek
wentylacyjnych. Obmiar zawiera dachdwkg wentylacyjna w ilosci
14 szt
185 m2
185,000
611 KNR AT-09 Ulozenie gasioréw ceramicznych stozkowych na sucho, na facie | m
4.3 0702-01 z uchwytem
8,6 + (6,2 * 2) / cos{30) m
22,918
62) KNR AT-08 Akcesoria do pokryé dachowych - tasma aluminiowa m
d3i  0104-02 wentylacyjno-uszczelniajaca pod gasiory szer. 280 mm
8,6+ (6,2* 2)/ cos(30) m
22,918
63 wycena Siatka cchronna wentylacii dachu m
d 3! indywidualna
11,70 + 10,08 + 8,54 + 3,20 m
33,520
64| KNR 4-01 Wymiana desek czotowych stropodachu m
dJ3| 041411
470+362+168+2,12+593+4,4+10,33 m ]
32,780
65| KNR-W 2-02 iSpec. Pokrycie dachow papg ha podiozu drewnianym jednowarstwowo | m2
d3| 0501-01 |techn, - papa podkiadowa
B 08
a4 m2
| 94,003’
66| KNR-W 2-02 iSpec. Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d3f 0504-01 |techn
B.08
P 94 m2
94,000
67 Spec. Ulozenie klindw ze styropianu laminowanego - 10x10cm m
43| kalk wiasna jtechn.
B.08
B 5,30+2,11*2+1,30+{),80+1,6{)+6,17+3,68+9,25*2+ m
\ 0.52*2 |
:% ( - 24,610
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68| KNR-W 2-02 |Spec. Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrébKi z papy m2
d3| 0504-03 jtechn podkiadowe]
B.08
5,230 +2,11*2+ 1,30+ 0,80+ 1,60 +6,17+3,68+0,25* 2+ m2
0,52*2+470+362+168+212]1*0,80
25,384
69 KNR-W 2-02 |Spec. Pokrycie dachéw papg termozgrzewaing - obrobki z papy m2
d.3| 050403 |techn. nawierzchniowej
808
530 +2,11*2+130+0,80+1,60+6,17+368+0,25%2+ m2
0,52*2+4,70+3,62+1,68+2,12]1* 0,80
28,384
70] KNR 2-02 |Spec. Montaz listwy dociskowej - papa/Sciana(komin) m
d.3] 1217-05  ltechn.
analogia B.03
530+2,11*2+1,30+0,80+160+6,17+3,68+025*2+ m
0,52%2
24,610
71 KNR 2-02 Uchwyty do anten TV i TVSAT szt
d3f 121908
analcgia
2 szt.
2,000
72| KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne stalows pionowe o dlugosci do 3 m m
d3| 121301
analogia
2,2 m
2,200
731 KNR4-01 |Spec. Okno polaciowe 94x140cm - kompletne z osadzeniem szt.
d3 041503 ltechn. nr
analogia |B.03
1.0149
4 szt
4,000
74| KNR4-01 |Spec. Okno potaciowe 78x140cm - kompletne 2z osadzeniem szt
d.3| 041503 Jtechn nr
analogia |B.03
10149
2 szt
2,000
75 dostawa | montaz faw kominarskich systemowych metalowychw | m
d3  wycena kolorze dachéwki
indywidualna
1,0+73 m
8,300
76 dostawa | montaz ptotkow p.$niagowych systemowych w kolorze | m
d3 wycena dachéwki, montaz na wspornikach w rozstawie co ~60 cm
indywidualna
0,80+ 1,50+ 10,0 m
12,300
77 dostawa | montaz stopni kominarskich systemowych L szt
d3i  wycena
indywidualna
34 szi.
‘ 34,000
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781 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 em- z blachy m2
d.3) 0507-02 cynkowo-tytanawej gr. 0 7mm
(11,69 + 8,54 + 10,08 + 3,20) * (0,30 + 0,25) + (4,70 + 3,62 + m2
1,68 +2,12)* (0,30 + 0,35} + (5,93 + 4,40 + 10,33} * 0,41 + ((0,78
*2+050%2)*2+0,74*2+0,76*2)* 0,50+ 8,107 0,50+
(5,30 + 2,11+ 1,60)* 0,60+ 11,4 * 0,50
53,995
79 KNR 2-02 Wywiewka kanalizacyjna $r. 75 mm {z kolnierzem) z blachy szt
d3 0516-06 cynkowao-tytanowej gr. 0.70 mm
3 szt
3,000
80 KNR-W 2-02 iSpec Dwukrotne malowanie farbg ftalowg desek ackapowych m2
d3  1514-01  ftechn.
analogia |B.09
(4,70+3,62 +1,68+2,12+593+4,4 +10,33+ 1,2+ 1,8)*0,18| m2
*2
12,881
81 KNR-W 2-02 Rynny dachowe wiszace pdiokragle o ér. 150 mm - monta2 z m
d3l 052262 gotowych elementdw z blachy cynkowo-tytanowej
analogia
i 11,69 + 8,54 + 10,08 + 4,70 + 3,62 + 1,68 + 2,12+ 3 20 m
45,630
82| KNR-W 2-02 Rury spustowa okragle o $r. 120 mm - montaz z gotowych m
d3: 052901 elementéw z blachy cynkowo-tytanowej J
26*2+1,8+21+120%4+85 m |
| 65,600
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