ZAXACZNIK Nr 1
do Zarzqdzenia Dyrektora Chojnowskiego Zaklodu
Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej
w Chojnowie
zdnia 01.06 2011 r

Chojnowski Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
ul Drzymaly 30, 59-225 Chojnéw

PROCEDURA
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1. Przeznaczenie, cel.

Przedmiotem ninicjszej procedury jest okreSlenie wymaganych standardow
organizacyjno-technicznych projektowania i wykonywania przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych podtaczanych do systemow wodociagowych i kanalizacji sScickowe]
administrowanych przez Chojnowski Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie - ,Oddzial Wodociagi i1 Kanalizacja” na terenie miasta Chojnowa
Budowa przylaczy regulowana jest aktuainie obowigzujacymi przepisami:

a/ Ustawy z dnia 7062001 roku o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw / Dz U 20011, nr 72 poz 747/ z pdzn. zmianami.
b/ Ustawy z dnia 7 07 1994 roku — Prawo Budowlane z pdzn zmianami.

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, ze ushuga, dla ktérej stwierdzono w trakcie
postgpowania w ChZGKiM , Oddzial Wodociagow i Kanalizacji” niezgodnosci z przepisami
prawa, zostanie objeta dalszym postgpowaniem lub dostarczona kilientowi Zakiadu dopiero po
usunigciu stwierdzonych niezgodnosci

Niniejsza procedura ma zastosowanie we wszystkich komérkach organizacyjnych
ChZGKiM — oddziatu ,, Wodociagéw i Kanalizacyjnych”, zajmujacych si¢ zagadnieniem objgtym
niniejszg procedura.

2. Terminologia.

ChZGKiM — Chojnowski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

Ushuga nie spelniajaca wymagan — ushuga, dla ktdrej w trakcie postgpowania w ChZGKiM
(np podczas przygotowywania warunkow, przyjmowania zgloszenia, odbiorem) stwierdzono
niezgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa , zasadami Swiadczenia ustug w ChZGKiM,
badz stanem faktycznym.

Przylacza - w przepisach Ustawy o zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw zdefiniowano nastepujaco:

a/ ,przylacze wodociagowe - odcinek przewodu laczacy sie¢ wodociagows z wewngtrzng
instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomieizem
gtownym,, - wg rysunku nr 1.

b/ ,przylacze kanalizacji Sciekowej - odcinek przewodu laczacego wewnetrzna instalacje
kanalizacyjna w nieruchomosci odbioicy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej”
- wg rysunku nr 2.
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Wedlug Prawa Budowlanego przylacza zdefiniowano nastgpujaco:

a/ przylacze wodociggowe i kanalizacyjne jako urzadzenia budowlane zwiazane z obicktem,
stanowiace urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ korzystania z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

3. Uwarunkowania ogdlne, obowigzki stron.

ChZGKiM zabezpiecza dostep do $wiadczonych przez siebie ustug , przez zapewnienie
mozliwosci podiaczenia do istniejacych czynnych sieci wodociagowo kanalizacyjnych na terenie
miasta Chojnowa zaprojektowanych, zrealizowanych i odebranych przytaczy Pizy braku
uzbrojenia w ulicy ChZGKiM uwzglednia w wieloletnich planach rozwoju wizadzef
wodociggowo kanalizacyjnych miasta, rozbudowe umozliwiajacg przytaczenie do sieci. Przyszty
odbiorca ushig wodociagowo kanalizacyjnych zobowiazany jest (zgodnie z obowiazujacymi
przepisami piawa) do opracowania i wybudowania wlasnym staraniem i na swoj koszt przylaczy
wodociggowo kanalizacyjnych do swojej nietuchomo$ci. ChZGKiM zobowiazuje si¢ do
odplatnego przylaczenia prawidlowo wykonanych i odebranych pizylaczy do sieci oraz do
zawarcia umowy na dostawe wody i odprowadzenie $ciekéw Obowiazki stion zwiazanych
z podlaczeniem instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych budynku wynikaja z Ustawy
0 zbiorowym zaopatizeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu  $ciekdw:
art. 15.1.  Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowiazane zapewni¢ budowe
urzadzen wodociagowych i urzadzef kanalizacyjnych, ustalonych przez gming w studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestizennego gminy oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji. "
art. 15,2, ,Realizacje budowy pizylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na
wlasny koszt osoba -~ ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do  sieci”
art. 15.4. , Przedsigbiorstwo wodociagowo kanalizacyjne jest obowiazane przylaczy¢ do sieci
nieruchomo$¢ osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, jezeli sg spelnione
warunki przylaczenia oraz istnieja techniczne mozliwosci §wiadczenia ushig”,

4. Opis postepowania.

4.1. Projektowanie przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego wykonawczego przylacza jest
Ustawa o zbiorowym =zaopatizeniu w wode i zbiotowym odprowadzaniu $ciekow.
Wymagania w stosunku do dokumentowania budowy pizylaczy Prawo Budowlane okresla
nastepujaco:
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a/ art 20 ustala, iz budowa przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia
na budowe;
b/ art 29A okresla, iz:

o budowa przylacza wymaga sporzadzenia planu sytuacyjno  wysokosciowego
opracowanego na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do zasobu
geodezynego lub kartograficznego,

» do budowy stosuje si¢ przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw albo przepisy prawa energetycznego

Zgodnie z art 5 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $cickéw odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania
posiadanych instalacji i przylaczy wodociagowych lub instalacji i przytaczy kanalizacyjnych
z urzadzeniem pomiarowym wilacznie w zwiazku z powyzszym projektowane rozwigzania
powinny to zapewniaé Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na
materiatach posiadajacych aprobaty techniczne jak réwniez istnieje koniecznos¢ uwzglednienia
wymagan stawianych dla projektowanych przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié interesy zarzadey drogi, whasciciela nieruchomosei
gruntowej oraz wlasciciela sieci. |

Do opracowania projektu budowlanego wykonawczego pizylaczy wymagane jest postadanie
aktualnej mapy sytuacyjno wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500, z oznaczeniem
wyrysu danej dziatki

Na podstawie zlozonego wniosku /wzdr stanowi zatacznik nr 6.1/ Kierownik Oddziatu
Wodociagdw i Kanalizacji okresla warunki techniczne, ktére nalezy spefni¢ przy projekiowaniu
i budowie przytacza

Warunki techniczne wydawane sa odplatnie wg cennika obwiazujacego w ChZGKiM.
Projekt budowlany wykonawczy przylaczy opracowuje sig w minimum 3 egzemplarzach. Autor
dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowana przynalezno$¢ do Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierac:

» a/ strong tytutowg oraz opis i niezb¢dne obliczenia techniczne,

« b/ zestawienie materialéw,

o ¢/ warunki techniczne ChZ GKiM,

e d/ o$wiadczenie projekianta o zaprojektowaniu przylacza zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

o ¢ odbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosei do ChZGKiM,

e f/ rzut pizylaczy naniesiony na aktualnej mapie sytuacyjno wysokosdciowe] w skali 1:500,

o g/ profile podluzne przylacza (y),

o h/ rzut przylaczy i pomieszczenia wodomierzowego oraz profile przylaczy,

o i/ szczeglly rozwiazan ewentualnych kolizji przylaczy z innym uzbrojeniem,

« j/ inne niezbedne rysunki.

C Stwdz7




4.2. Uzgadnianie projektéw budowlanych wykonawczych przylaczy.

Do uzgodnienia branzowego w ChZGKiM projektant pizedkiada 2egz. dokumentacii,
z ktérych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje w archiwum ChZGKiM (Dzial Techniczny)
Uzgodnienie branzowe dokonywane jest pizez Kierownika Oddziatu Wodociagdéw 1 Kanalizacji
odplatnie wg cennika obwigzujacego w ChZGKiM
Uzgodniony projekt budowlany wykonawczy przylaczy wazny jest dwa lata od daty uzgodnienia
i stanowi podstawe do realizacji przylacza

4.3. Wykonywanie przylaczy wodeciagowych i kanalizacyinych.

Budowa przylaczy moze by¢ prowadzona tylko na podstawie uzgodnionego przez ChZGKiM
projektu budowlanego wykonawczego Wykonanie robdt moze byé zlecone tylko osobom
posiadajacym stosowne branzowe uprawnienia budowlane, jak rowniez udokumentowana
przynaleznoé¢ do Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

Wiaczenia do czynnych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wykonuja shuzby Oddzial
Wodociagdw i Kanalizacji lub upowaznieni wykonawcy Zezwolenie na wykonywanie wlaczen
do czynnych sieci kanalizacyjnych uzyskiwane jest w ChZGKiM pizez Wykonawcg na
podstawie udokumentowanej praktyki i posiadania wyposazenia gwarantujacego bezpieczne
wykonywanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang i bihp przy pracy w czynnych sieciach
kanalizacyjnych 1 wodociagowych

Zezwolenie moze by¢ cofnigte z tytulu nierzetelnosci lub nieprzestrzegania przez Wykonawce
ustalen niniejszej procedury.

Zamiar budowy przylacza zglasza wykonawca do ChZGKiM na druku stanowiacym
zalgcznik nr 6.2 do Procedury w terminie min 7 dni przed rozpoczgciem robot, przedkiadajac
aktualny uzgodniony projekt budowlany wykonawczy przylaczy. Wymagane jest uzyskanie
decyzji zarzadcy drog miejskich na zajecie pasa drogowego w celu realizacji przytaczy przed
zgloszeniem zamiam realizacji w ChZGKiM.

Pracownik ChZGKiM potwierdza przyjgcie zgloszenia wpisem do Dziennika Zgloszen oraz
przyjecie nadzoru nad prowadzonymi robotami. Wykonawca robét ustala z inspektorem nadzoru
harmonogram robot, terminy podtaczenia do sieci i odbioru robot.

4.4. Odbiory przvlaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

Budowa przylaczy musi by¢ potwierdzana odbiorami robdt zanikowych oraz odbiorem
koncowym.
Podczas odbioréw robodt zanikowych przeprowadzane zostaja nastgpujace sprawdzenia:

a zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b. zastosowanych materiatow,

¢ ulozenia przewodow, a w szczegblnosci gligbokosci przykiycia przewodu ,odleglosei od
budowli sasiadujacych, utozenia na podiozu, odchylenia od osi przewodu, zabezpieczenia
pizewodu przy pizejSciach przez przegrody, zabezpieczenia przewodu przed
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przemieszczeniem, montazu nawiertki, obudowy i polaczenia z nawiertka oraz
zabezpieczen antykorozyjnych, ewentualnej izolacji cieplnej i zasypki przewodu,

d obicktéw na przewodzie, a zwlaszcza wykonania fundamentu pod studnie, sposobu
wiaczenia przewodu do studni, zabezpieczenia studzienek (izolacja), wykonania adaptacji
osadnikéw na studnie rewizyjne, wykonania studni (pionowosé, kinety, zamocowanie
stopni wlazowych, wiazéw zeliwnych),

e badania szczelnoéci przewodu polegajace na poddaniu przewodu probie szczelnosci,
jakosci i szczelnosci ziacz oraz droznosci przewodu

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru robdt zanikowych powinien byé dokonany zapis
w protokole z odbioru.

Po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych /inwentaryzacja/ przytacze moze byé zasypane.

Na podstawie pozytywnych odbioréw robédt zanikowych inspektor nadzoru upowaznia
wykonawce robdt do 1 zamontowania wodomierza u odbiorcy.

Podczas odbioru koncowego dokonywane zostajg sprawdzenia:

- zapiséw z odbiordow czesciowych i usunigcia usterek i niedordbek,

- zgodnosci wykonanego przylacza z dokumentacia techniczog i inwentaryzacjg geodezyjna,
- obetonowania lub ogrysowania skizynki do zasuw i jej oznakowania tabliczks orientacyjna,
- montazu wiazu w nawierzchni drogowe;,

- odiaczenia od instalacji wodociagowe] innych zrodet zasilania w wodg.

Qdbidr koncowy dokonywany jest niezwlocznie, nie poZniej jednak jak 14 dni od zgloszenia
wykonawcy gotowosci do odbioiu kofcowego. Zgloszenie wykonawca dokonuje na druku
stanowiacym zatacznik nr 63 do Procedury, uzyskujac na kopii potwierdzenie przyjecia
zgloszenia

Zakoficzenie odbioru koncowego zostaje potwietdzone protokdtem koncowym odbioru
przylacza-zalacznik nr 6 4. spisanym przez inwestora, wykonawce i inspektora nadzoru Na jego
podstawie zostaje oplombowany wodomierz oraz zawarta umowa na dostawg wody lub odbior
sciekow

Inspektor nadzoru niezwlocznie przekazuje nastgpujace dokumenty odbiorowe do
archiwizacji w ChZGKiM:

- protokot odbioru,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna. )

- podpisang umowe na dostawg wody, odbior scickow, VIRE g‘éjﬁjfj -
- protokot z odbioru pizylaczy/a/. {wﬂ{ )
" ng Edward Kosn!

5, Zalaczniki.

nr 5 1. Wniosek o wydanie warunkow.
nr 52, Zgloszenie budewy przylacza.
nr 5.3 Zgloszenie do odbioru.

nr 54, Protokdél odbioru.




;_f, lirs

.




Chojnow, dnia

Inwestor
Imie
Nazwisko
Nazwa firmy . . . . ... . Chojnowski Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Adres .. L w Chojnowie
ul. Drzymaly 30
tel kont e e / Oddziat Wodociagéw i Kanalizacji /

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKOW

na dostawe wody, odprowadzenie Sciekow *

z nieruchomosci potozonej w migjscowosci Chojnéw ul. .............. crrensnanrrenanns [} (P

Nr geodezyjny dzialki ......ccieinimissisnsssesssssssssississssssssssisnsasssassonssssanes cecssssnienesrsasnorsnsorassnassnseness

Zglaszam zapotrzebowanie na dostawe wody , odprowadzenie sciekéw*
wilofei ... .. .. ... m3/dob pod potrzeby : a/ socjalno bytowe , b/ produkcji spozywczej,

¢/ p pozarowe, d/ inne, wymienié jakie*

do obiektu istniejacego, projektowanego * o charakterystyce :

1 Budynek mieszkalny , niemieszkalny , przemystowy , inny | okreslié jaki *

fokresli¢ rodzaj i funkcje/

Qéwiadczam, Ze posiadam prawo do dyspenowania nieruchomoscia na cele budowlane.

/ podpis Inwestora /

ANKIET A POMOCNICZA
Do obliczen nalezy przyjmowaé nastgpuiace dane wyjiciowe:
1. Zapotrzebowanie na cele socjalno bytowe:
Zapotrzebowanie jednostkowe wody nalezy przyjmowag:

% 150 1/dobg / osobg - dia budynkow jednorodzinmych,

% 110 1/dobg/ osobe - dla budynkdéw wiclorodzinmych,

% NodCosdb ... .
stad zapotrzebowana iloS¢ destaw wody, odbioru sciekéw™ V= * = . m3/dobg
1los$é ciekdw nalezy przyjmowac réwng iloseci wody
Uwaga : W przypadku wystepowania sciekow innych od bytowych jest koniecznosé okreslenia ich parametrow,;
w obiektach projektowanych parametry okreéla projektant.

0ZNAaczZenia:
* - niepotrzebne skresli¢




ZGLOSZENIE Nr. ... ..
REALIZACJI BUDOWY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO / KANALIZACYJNEGO*

do budynku mieszkalnego, niemieszkalnego, dziatki* przyul: ... .
nr geodezyjny dziatki ... ... .. ... wChojnowie

My, nizej podpisani : Inwestor (Wiasciciel) i Kierownik robét (Wykonawca) — o$wiadczamy, ze
zgodnie z zatwierdzonym przez ChZGKiM  projektem  budowlanym  uzgodnienie
Nr: .z dnia .. .o.. ... zOStanie rozpoczeta budowa przylacza(y)
Zobow1qzujemy sie do plzestrzegama zasad sztuk1 budowlanej, warunkéw BHP, obowiazujacych
norm, przepisow, kryteridw i standardéw stosownych pizy realizacji robot. Beda one wykonywane bez
zbednych przerw przy maksymalnej ochronie istniejace] infrastruktury, a wszelkie elementy
i czynnosci ulegajac zakryciu, jak i przeprowadzone proby beda zglaszane do wiasciwych shuzb
ChZGKiM w Chojnowie Przed zasypamiem bedzie sporzadzona powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna i dostarczona do ChZGKiM celem sporzadzenia protokolu odbioru .

W przypadku wystapienia, z winy Wykonawcy, odstepstw od ustalonych zasad lub awarii
narazajgcych ChZGKiM na nieuzasadnione koszty - zostanie nimi obciazony Wykonawca po ich
wyliczeniu,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zgloszenia wykonanych robot do odbioru niezwlocznie po ich
zakonczeniu, jednak nie poZniej jak 14 dmi od ich zakonczenia deklarowanego niniejszym
zgloszeniem.

Termin rozpoczecia robét: .. .. .. . .

Przewidywany termin zakonczenia robot : . e S -
(nie duzszy jak 5 dni od rozpoezecia robot)

L Kierownik robét (Wykonawca):
Inwestor (Whasciciel):

Adres (pieczatka
Adres zamieszkania: (pleczatka)
PESEL: . o PESEL: . .
Podpis Podpis

ChZGKiM "0Oddzial Wod-Kan” wyraza zgode na rozpoczecie w /w 1obot
*- nigpotrzebne skresli¢

Data przyjecia zgloszenia : ... .. ..

/ podpis upowaznionego przedstawiciela ChZGKiM/ |




ZGLOSZENIE Nroooo

do odbioru kencowego przylacza . wodociagowego, kanalizacyjnego*®

do budynku mieszkalnego, niemieszkalnego, dzialki * przy ul

Nrgeoddz. . .. . .. . ... .  wChojnowie
Wvykonawea .

Zgloszenie budowy przytacza/y/Nr.. ... .. .  zdnia
Przedkladam n/w dokumenty potwierdzajace realizacje inwestycji:
1/ Protokoly odbioru robét zakiytych- . . egz

2/ Powykonawcza inwentaryzacja geodezyma- . . . egz
3/ Szkice powykonaweze - . . .. . . . .. .. . egz
4/ Tnne -

O$wiadczam, ze przylacze/a/ zostalo/y/ wykonane zgodnie z uzgodnionym projekiem
budowlanym wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami, przepisami,
kryteriami 1 standardami obowiazujacymi przy realizacji w/w robot Teren budowy zostal

uporzadkowany.

Kierownik robét (Wykonawca):

Adres (pieczatka):

Podpis:

* - niepotrzebne skreslic

Data przyjecia zgloszenia - ... ... .




PROTOKOL ODBIORU
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

do budynku mieszkalnego, niemieszkalnego, dziatki * przy ul. .

dznr . . ... .obrgb.. ... .. .. .. wChojnowicsporzadzony w dniu .
I. Komisja

1. INWESTOR

adres | e

2.Wykonawca /Kierownik budowy™/:

3.Przedstawiciel ChZGKiM ”ODDZIAL WOD-KAN":

Zgtoszenie do ChZGKiM o rozpoczeciu robot Nr ... .. ... zdnia .

I1. Przedmiot odbigoru

1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

IMateriat . ... ... ... & .. dlugodC. .. . e
2 Whaczenie do sieci wodociagowej & ... ... materiat: .. .. .. wul .

3 Uzbrojenie-opaska @ ... .o e 2ASUWAL

4 Wodomieiz gléwny, typ ... .. ... .nr:.... ..., zainstalowany dnia: = . ...
(podlicznik)* .. .. .

5 Dokonane proby: szczelnosci* droznoéci* z wynikiem . ... .. . . . iane: .. . .

6 Protokoty odbiordow robot zanikowyeh .. ... L
7 Szkice powykonawcze . . .
8 Inwentaryzacja geodezyjnazdnia. ... ... ... . Geodeta. .. ... .. . . . . . .

9 Stwierdzone usterki . .

10 Termin usunigcia usterek

11 Przylacze wodociagowe pozostaje na stanie i w eksploatacji Inwestora do granic posesji

12 Wykonawca udziela . ..~ . . -letniej gwarancji od daty odbioru .

13 Inwestor zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania na wlasny koszt i wlasnym staraniem

wszystkich usterek, nieprawidlowosci i awarii wyniklych w eksploatacji po okresie gwarancji.

Str.1z2




PROTOKOL ODBIORTU
PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO

do budynku mieszkalnego, niemieszkalnego, dziatki * przy ul.

dzpr.. .. ... .obreb. ... ... .. wChojnowie sporzadzony w dniu
I. Komisja

1 INWESTOR

AATES & e e

2. Wykonawca /Kierownik budowy™/:

3.Przedstawiciel ChZGKiM "ODDZIAL WOD-KAN™:

Zgtoszenie do ChZGKiM o rozpoczeciurob6t Nr.. . ... .. .. zdnia

IL. Przedmiot odbioru

1. PRZYEACZE KANALIZACYJNE
1 Materiat .. ... .. ...& . ... . dlugosé

2 Wlaczenie na kanale @. ... . . materiak . . ... wul

3 Urzadzenia i obiekty .. ... ... ..

5 Dokonane proby: szczelnosci®,droznosci* z wynikiem. ...

mne: . ... ...

6 Protokdty odbioréw robot zanikowych ... . ..

7 Szkice powykonawcze .. ... .

8 Inwentaryzacja geodezyjna z dnia . i oo Geodeta.

9 Stwierdzone usterkt
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11 Przylacze wodociagowe pozostaje na stanie i w eksploatacji Inwestora do granic posesji.
12 Wykonaweca udziela = .. -letniej gwarancji od daty odbioru .
13 Inwestor zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania na wlasny koszt i wlasnym staraniem

wszystkich usterek, nieprawidtowosci i awarii wyniktych w eksploatacii po okresie gwarancji
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